
serieEKValvole a spola ad azionamento pneumatico
ed elettropneumatico G 1/8 - G1/4 - G 1/2

Valvole a spola serie EK 2.57

2

Le valvole serie EK sono prodotte nelle funzioni pneumatiche 3/2, 5/2 
e 5/3. L’elettropilota può essere posto anche a 90° rispetto al corpo 
valvola mediante opportuna squadretta. Il tipo di costruzione è a spola 
bilanciata con tenuta statica, essendo le guarnizioni sostenute da 
distanziali solidali col corpo. Questa serie di valvole, nelle taglie 
G 1/8 e G 1/4, prevede il montaggio sia su collettore (alimentazione 
in comune), che su base multipla (alimentazione e scarico in comune), 
mediante viti cave posteriori. Le versioni taglia G 1/4 - 5 vie, 
sono disponibili anche con interfaccia “Namur”. La versione EK30, 
G 1/4, è caratterizzata da portate elevate (vedi pagina 2.70). 
A richiesta sono conformi alle direttive ATEX categoria 2GD.

DESCRIZIONE

Pressione di esercizio  Monostabile: 2,5 ÷ 10 bar 
Bistabile: 2 ÷ 10 bar

Temperatura di esercizio 0 ÷ +70 °C (con aria secca -20 °C)
Fluido Aria compressa, filtrata, lubrificata ininterrottamente, 
 non lubrificata o secca lubrificata
Connessione di lavoro G 1/8 - G 1/4 - G 1/2
Connessione di  G 1/8
pilotaggio pneumatico
Diametro nominale G 1/8 = 5 mm; G 1/4 = 7 mm; G 1/2 = 12 mm
Elettrovalvola di pilotaggio C/USCSVP - vedi cap. Elettr. ad azionamento diretto pag. 2.14
Bobine USB - vedi cap. bobine pag. 2.17
                                   USBG - vedi cap. bobine pag. 2.17* 
                                   USBG2 - vedi cap. bobine pag. 2.17* 
Connettori elettrici            USR 102/N9 - vedi cap. connettori pag. 2.18
                                         ULR1B - vedi cap. connettori pag. 2.18* 

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAgRAmmA DI pORTATA Ek g 1/8 - 3/2 e 5/2 DIAgRAmmA DI pIlOTAggIO Ek g 1/8

DIAgRAmmA DI pORTATA Ek g 1/4 - 3/2 e 5/2 DIAgRAmmA DI pIlOTAggIO Ek g 1/4

Fondelli  Lega di alluminio anodizzata
Corpo Lega di alluminio anodizzata
Distanziali  Resina acetalica
Molle Acciaio zincato
Guarnizioni Gomma NBR
Spola Lega di alluminio anodizzata
Pistone  Lega di alluminio anodizzata

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

*  Solo per valvola utilizzata singolarmente (la bobina e il connettore sporgono 
  dagli ingombri delle valvole)

KIT GUARNIZIONI
3/2 - G 1/8 EK/SG/8
3/2 - G 1/4 EK/SG/4
3/2 - G 1/2 EK/SG/2
5/2 - G 1/8 EKCA/SG/8
5/3 - G 1/8 EKCA/SG/8 - 5/3
5/2 - G 1/4 EKCA/SG/4
5/3 - G 1/4 EKCA/SG/4 - 5/3
5/2 - G 1/2 EKCA/SG/2
5/3 - G 1/2 EKCA/SG/2 - 5/3
5/2 - G 1/4 Namur ENCA/SG/4
5/3 - G 1/4 Namur ENCA/SG/4 - 5/3

RICAmBI



serieEK G 1/8 - 3 VIE

Valvole a spola serie EK2.58

2

AZIONAmENTI pNEUmATICI g 1/8 - 3 VIE

3/2 N.A.
monostabile

pneumatico
molla

meccanica
18 10 550 220 EkA8 kR/ZR

pneumatico
molla

pneumatica
26 16 550 215 EkA8 kR/Tq

3/2 N.C.
monostabile

pneumatico
molla

meccanica
14 8 550 220 EkC8 kR/ZR

pneumatico
molla

pneumatica
30 28 550 215 EkC8 kR/Tq

3/2 
bistabile

pneumatico pneumatico 10 10 550 215 Ek8 kR/kR

pneumatico
grande

pneumatico
piccolo

10 15 550 215 Ek8 kR/TR

DIAgRAmmA DI pORTATA Ek g 1/2 - 3/2 e 5/2 DIAgRAmmA DI pIlOTAggIO Ek g 1/2

3 VIE 

Azionamento Riposizionamento Azionamento Riposizionamento
P.A. 6 bar 
ΔP = 1 bar

FunzioneSimbologia

Comandi Tempi di risposta (ms) P.A. 6 bar
Peso 

(g)
SIGlA*

Portata (NI/min)

*/EX Conforme alle direttive ATEX        II 2GD c T5 T100°C -20°C≤Ta≤60°C       ES.: EKA8 KR/ZR/EX



serieEKG 1/8 - 5 VIE

Valvole a spola serie EK 2.59

2
5/2

monostabile

pneumatico
molla

meccanica
20 10 550 270 EkCA8 kR/ZR

pneumatico
molla

pneumatica
25 15 550 260 EkCA8 kR/Tq

5/2
bistabile

pneumatico pneumatico 10 10 550 230 EkCA8 kR/kR

pneumatico
grande

pneumatico
piccolo

12 15 550 230 EkCA8 kR/TR

5/3
centro chiuso

pneumatico
molla

meccanica
18 25 425 285 EkCA8 SR/SR

5/3
centro aperto

pneumatico
molla

meccanica
18 25 500 285 EkCA8 AR/AR

5/3
centro 

 in pressione
pneumatico

molla
meccanica

15 20 425 285 EkCA8 pR/pR

5 VIE 

AZIONAmENTI pNEUmATICI g 1/8 - 5 VIE

Azionamento Riposizionamento Azionamento Riposizionamento
P.A. 6 bar 
ΔP = 1 bar

FunzioneSimbologia

Comandi Tempi di risposta (ms) P.A. 6 bar
Peso 

(g)
SIGlA*

Portata (NI/min)

*/EX Conforme alle direttive ATEX        II 2GD c T5 T100°C -20°C≤Ta≤60°C       ES.: EKCA8 KR/ZR/EX



serieEK G 1/8 - 3 VIE

Valvole a spola serie EK2.60
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3 VIE mONOSTABIlE 3 VIE BISTABIlE

AZIONAmENTI ElETTROpNEUmATICI g 1/8 - 3 VIE

3/2 N.A.
monostabile

Elettropneumatico
molla

meccanica
24 28 550 250 EkA8 kUC/ZR

Elettropneumatico
molla

pneumatica
18 27 550 245 EkA8 kUC/Tq

Elettropneumatico
indipendente

molla
meccanica

24 28 550 250 EkA8 kUR/ZR

3/2 N.C.
monostabile

Elettropneumatico
molla

meccanica
32 31 550 250 EkC8 kUC/ZR

Elettropneumatico
molla

pneumatica
22 28 550 245 EkC8 kUC/Tq

Elettropneumatico
indipendente

molla
meccanica

32 31 550 250 EkC8 kUR/ZR

3/2
bistabile

Elettropneumatico Elettropneumatico 21 21 550 290 Ek8 kUC/kUC

Elettropneumatico
indipendente

Elettropneumatico
indipendente

21 21 550 290 Ek8 kUR/kUR

N.B.: pER OTTENERE lE VAlVOlE CON AZIONAmENTI ElETTROpNEUmATICI A 90° SOSTITUIRE lA lETTERA “U” CON lA lETTERA “l” AI SINgOlI COmANDI ElETTRICI
ES.: EkC8 kUC/Tq DIVENTA EkC8 klC/Tq (pER qUOTE mANCANTI VEDI pAg. 2.74)
*lE  SIglE DEllE ElETTROVAlVOlE SI INTENDONO SENZA BOBINE

Azionamento Riposizionamento Azionamento Riposizionamento
P.A. 6 bar 
ΔP = 1 bar

FunzioneSimbologia

Comandi Tempi di risposta (ms) P.A. 6 bar
Peso 

(g)
SIGlA*

Portata (NI/min)

/EX Conforme alle direttive ATEX        II 2GD c T5 T100°C -20°C≤Ta≤60°C       ES.: EKA8 KUC/ZR/EX



serieEKG 1/8 - 5 VIE

Valvole a spola serie EK 2.61

25/2
monostabile

AZIONAmENTI ElETTROpNEUmATICI g 1/8 - 5 VIE

5/2
bistabile

Elettropneumatico Elettropneumatico 18 18 550 325 EkCA8 kUC/kUC

Elettropneumatico
indipendente

Elettropneumatico
indipendente

18 18 550 325 EkCA8 kUR/kUR

5/3
centro chiuso

Elettropneumatico
molla

meccanica
23 37 425 335 EkCA8 SUC/SUC

Elettropneumatico
indipendente

molla
meccanica

23 37 425 335 EkCA8 SUR/SUR

5/3
centro aperto

Elettropneumatico
molla

meccanica
23 37 500 345 EkCA8 AUC/AUC

Elettropneumatico
indipendente

molla
meccanica

23 37 500 345 EkCA8 AUR/AUR

5/3
centro in 
pressione

Elettropneumatico
molla

meccanica
20 35 425 335 EkCA8 pUC/pUC

Elettropneumatico
indipendente

molla
meccanica

20 25 425 335 EkCA8 pUR/pUR

5 VIE mONOSTABIlE 5 VIE BISTABIlE E 3 pOSIZIONI

Elettropneumatico
molla

meccanica
20 30 550 300 EkCA8 kUC/ZR

Elettropneumatico
molla

pneumatica
27 39 550 300 EkCA8 kUC/Tq

Elettropneumatico
indipendente

molla
meccanica

20 30 550 300 EkCA8 kUR/ZR

N.B.: pER OTTENERE lE VAlVOlE CON AZIONAmENTI ElETTROpNEUmATICI A 90° SOSTITUIRE lA lETTERA “U” CON lA lETTERA ”l” AI SINgOlI COmANDI ElETTRICI
ES.: EkCA8 kUC/Tq DIVENTA EkCA8 klC/Tq (pER qUOTE mANCANTI VEDI pAg. 2.74)
*lE SIglE DEllE ElETTROVAlVOlE SI INTENDONO SENZA BOBINE

Azionamento Riposizionamento Azionamento Riposizionamento
P.A. 6 bar 
ΔP = 1 bar

FunzioneSimbologia

Comandi Tempi di risposta (ms) P.A. 6 bar
Peso 

(g)
SIGlA*

Portata (NI/min)

/EX Conforme alle direttive ATEX        II 2GD c T5 T100°C -20°C≤Ta≤60°C    ES.: EKCA8 KUC/ZR/EX
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serie EK G 1/4 - 3 ViE

Valvole a spola serie EK2.66

azionamenti elettropneumatici g 1/4 - 3 vie

3/2 n.a.
monostabile

elettropneumatico
molla 

meccanica
22 60 950 385 eka4 kuc/zr

elettropneumatico
molla 

pneumatica
24 50 950 370 eka4 kuc/tq

elettropneumatico
indipendente

molla 
meccanica

22 60 950 385 eka4 kur/zr

3/2 n.c.
monostabile

elettropneumatico
molla 

meccanica
22 60 950 385 ekc4 kuc/zr

elettropneumatico
molla 

pneumatica
24 50 950 370 ekc4 kuc/tq

elettropneumatico
indipendente

molla 
meccanica

22 60 950 385 ekc4 kur/zr

3/2
bistabile

elettropneumatico elettropneumatico 23 23 950 405 ek4 kuc/kuc

elettropneumatico
indipendente

elettropneumatico
indipendente

23 23 950 405 ek4 kur/kur

3 vie monostabile 3 vie bistabile 

n.b.: per ottenere le valvole con azionamenti elettropneumatici a 90° sostituire la lettera “u” con la lettera “l” ai singoli comandi elettrici
es.: ekc4 kuc/tq diventa ekc4 klc/tq (per quote mancanti vedi pag. 2.74)
*le sigle delle elettrovalvole si intendono senza bobine

azionamento Riposizionamento azionamento Riposizionamento
P.a. 6 bar 
ΔP = 1 bar

FunzioneSimbologia

Comandi Tempi di risposta (ms) P.a. 6 bar
Peso 

(g)
SiGla*

Portata (Ni/min)

/EX Conforme alle direttive ATEX        II 2GD c T5 T100°C -20°C≤Ta≤60°C       ES.: EKa4 KUC/ZR/EX



2

serie EKG 1/4 - 5 ViE

Valvole a spola serie EK 2.67

5/2
monostabile

elettropneumatico
molla 

meccanica

elettropneumatico
molla 

pneumatica

elettropneumatico
indipendente

elettropneumatico
indipendente

elettropneumatico
indipendente

molla 
meccanica

5/2
bistabile

elettropneumatico elettropneumatico

elettropneumatico
indipendente

5/3
centro chiuso

5/3
centro aperto

elettropneumatico
molla

meccanica

elettropneumatico
indipendente

molla
meccanica

molla
meccanica

elettropneumatico

elettropneumatico

molla
meccanica

5/3
centro in 
pressione

molla
meccanica

elettropneumatico
indipendente

molla
meccanica

azionamenti elettropneumatici g 1/4 - 5 vie

N.B.: PEr oTTENErE lE vAlvolE CoN AzIoNAmENTI ElETTroPNEumATICI A 90° SoSTITuIrE lA lETTErA “u” CoN lA lETTErA “l” AI SINGolI ComANDI ElETTrICI
ES.: EKCa4 KUC/TQ DIvENTA EKCa4 KlC/TQ (PEr quoTE mANCANTI vEDI PAG. 2.74) - PEr TrASFormArE lE vAlvolE DA 5/2 A 3/2 uTIlIzzArE Il KiT/P/ENK (vEDI PAG. 2.65) 
*lE SIGlE DEllE ElETTrovAlvolE SI INTENDoNo SENzA BoBINE

5 vie monostabile 5 vie bistabile e 3 posizioni

azionamento Riposizionamento azionamento Riposizionamento
P.a. 6 bar 
ΔP = 1 bar

FunzioneSimbologia

Comandi Tempi di risposta (ms) P.a. 6 bar
Peso 

(g)
SiGla*

Portata (Ni/min)

/EX Conforme alle direttive ATEX        II 2GD c T5 T100°C -20°C≤Ta≤60°C       ES.: EKCa4 KUC/ZR/EX

32 65 900 430

415

ekca4 kuc/zr

32 65 900 ekca4 kuc/tq

32 65 900 430 ekca4 kur/zr

21

21

900

900

510

475 ekca4 kuc/kuc

21

21

475 ekca4 kur/kur

25 50 490 ekca4 suc/suc

25 50

50

510 490 ekca4 sur/sur

25

25

25

850

850

ekca4 auc/auc

ekca4 aur/aur50 485

485

50 490 ekca4 puc/puc

25 50 690

690

490 ekca4 pur/pur
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serie EK G 1/4 - 5 ViE

Valvole a spola serie EK2.68

5/2
monostabile

5/2
bistabile

elettropneumatico
molla 

meccanica

elettropneumatico
molla 

pneumatica

elettropneumatico
indipendente

molla 
meccanica

elettropneumatico elettropneumatico

elettropneumatico
indipendente

elettropneumatico
indipendente

5/3
centro chiuso

elettropneumatico
molla

meccanica

elettropneumatico
indipendente

molla
meccanica

5/3
centro aperto

molla
meccanica

elettropneumatico
indipendente

molla
meccanica

5/3
centro in 
pressione

elettropneumatico

elettropneumatico

molla
meccanica

elettropneumatico
indipendente

molla
meccanica

azionamenti elettropneumatici interfaccia “namur” g 1/4 - 5 vie

5 vie monostabile interfaccia “namur” 5 vie bistabile e 3 posizioni interfaccia “namur”

azionamento Riposizionamento azionamento Riposizionamento
P.a. 6 bar 
ΔP = 1 bar

FunzioneSimbologia

Comandi Tempi di risposta (ms) P.a. 6 bar
Peso 

(g)
SiGla*

Portata (Ni/min)

/EX Conforme alle direttive ATEX        II 2GD c T5 T100°C -20°C≤Ta≤60°C       ES.: ENCa4 KUC/ZR/EX le valvole vengono fornite complete di o-ring

n.b.: per ottenere le valvole con azionamenti elettropneumatici a 90° sostituire la lettera “u” con la lettera “l” ai singoli comandi elettrici
es.: EKCa4 KUC/TQ diventa EKCa4 KlC/TQ (per quote mancanti vedi pag. 2.74)  *le sigle delle elettrovalvole si intendono senza bobine

32 65 900 440 enca4 kuc/zr

32 65 900 425

440

485

enca4 kuc/tq

32 65 900 enca4 kur/zr

21 900 enca4 kuc/kuc

21 21

21

900 485 enca4 kur/kur

25 50 510 500 enca4 suc/suc

enca4 sur/sur25

25

50 510 500

50 850 495 enca4 auc/auc

25 50 850 495 enca4 aur/aur

25 50 690

690

500 enca4 puc/puc

enca4 pur/pur25 50 500
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serie EKAccessori
Basi G 1/4

Valvole a spola serie EK 2.69

base per montaggio in batteria valvole g 1/4 - kb/ek4

collettore per montaggio in batteria valvole g 1/4 - cek4 piastra di chiusura - kit/pc/ek4

 n. posti 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 

 l 83 109 135 161 187 239 291 343 395 447 499 551
 peso (g) 460 590 720 850 980 1240 1500 1760 2020 2280 2540 2800
  SiGla*     KB/EK4/2 KB/EK4/3 KB/EK4/4 KB/EK4/5 KB/EK4/6 KB/EK4/8 KB/EK4/10 KB/EK4/12 KB/EK4/14 KB/EK4/16 KB/EK4/18 KB/EK4/20

 n. posti 2 3 5
 la 99 125 176
 lb 119 145 196
 peso (g) 310 390 550
 SiGla* CEK4/2 CEK4/3 CEK4/5

peso 65 g

*le basi vengono fornite complete di viti cave e guarnizioni

*i collettori vengono forniti completi di viti cave, guarnizioni e squadrette di fissaggio
n.b.: sono montabili solo silenziatori serie SS-02 (vedi silenziatori a scomparsa a pag. 5.52).


