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4.32 Accessori trattamento aria: pressostati serie PR

PRESSOSTATO A MEMBRANA SERIE PRC - PRA

Max tensione commutabile  48 V AC - DC  
Max corrente commutabile  0,5 A  
Max temperatura fluido  80 ÷ 120 °C 
Campo di taratura  1 ÷ 10 bar  
Sovrappressione statica  80 bar  
Tolleranza a 20 °C  0,5 bar 
Valore di isteresi  6 ÷ 10 % del valore di taratura 
Numero di inserzioni massime 200 al minuto 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Corpo Ottone  
Membrana FPM (Viton®) 
Contatto fisso Argento  
Contatto mobile Bronzo fosforoso con pastiglia in argento

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

PRC - PRA CONNETTORE (protezione IP54) - CN/PR54 CONNETTORE (protezione IP65) - CN/PR65

 Simbologia N.C. Taglia L1 L2 SIGLA  
  G 1/8 10 51 PRC8
  G 1/4 12 53 PRC4

 Simbologia N.A. Taglia L1 L2 SIGLA  
  G 1/8 10 51 PRA8
  G 1/4 12 53 PRA4

PESO 70 g PESO 15 g PESO 15 g
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4.33Accessori trattamento aria: pressostati serie PR

PRCA

PRESSOSTATO CON CONTATTI IN SCAMBIO SERIE PRCA

Max tensione commutabile  250 V AC; 30 V DC 
Max corrente commutabile  5 A in AC; 4 A in DC
Max temperatura fluido  100 °C 
Grado di protezione  IP 65 
Campo di taratura  1 ÷ 10 bar  
Sovrappressione statica  150 bar 
Tolleranza a 20°C  0,2 bar 
Valore di isteresi  15 ÷ 30% del valore di taratura 
Numero di inserzioni massime 200 al minuto 
Connettore elettrico (incluso) ULR4P 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo Alluminio anodizzato
Attacco filettato Acciaio zincato 
Membrana FPM (Viton®)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

 Simbologia N.C. / N.A. Taglia L1 L2 L3 SIGLA*  
  G 1/8 10 56 74 PRCA8
  G 1/4 12 53 76 PRCA4

PESO 180 g
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* Tali pressostati sono ruotabili di 360° 
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